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Popis inzenyrského objektu, funkéni a technické reSeni SO401 Rozvody VO

Projektova dokumentace eSi vybudovani novych rozvodi VO na ul. Lomen4 v obci
Vikyrovice podé opravované mistni komunikace. Projektova dokumentace eSi umisténi
novych stozari se svitidly, nové rozvody VO a napojeni na stavajici rozvody VO.
Projektovany objekt je inZenyrsky objekt liniové stavby rozvodi VO tvoieny kabely
uloZzenymi v zemi a stozary s osazenymi svitidly. Stavba je feSena v souladu s CSN 736005 a
CSN 33 2000-5-52 CAST 5. Intenzita osvétleni, jasii a zabezpedeni soustavy z hlediska
odnéni je stanoveno dle CSN EN 13201-2 " Osvétleni pozemnich komunikaci ¢ast2:
Pozadavky" a CSN CEN/TR 13201-1 "Osvétleni pozemnich komunikaci - ¢ast 1: Vyber ttid
osvétleni™.

Provedeni objektu je patrno z pripojenych vykresi se souc¢asnym orientacnim zakreslenim
ogtatnich vedeni.

Z&kladni technické udaje:

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE:

NAPAJECI NAPETI: 3x230/400 V, sti. 50 Hz, TN-C-S

OVLADACI NAPETI: 1x 230V, stf. 50 Hz

OCHRANA: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE CSN 33 2000-4-41 ED.2
VNEJS VLIVY:

CELKOVA DELKA ROZVODU: Lc = 265m, 9 ks osazenych svitidlel

Vnéj§i vliv Prostory, mistnost ¢ido
321.1 Teplota okoli AA2 aAA4 - viechny uvaZzované prostory
321.2 Atmosférické podminky v okoli | AB2 a AB4 - v3echny uvaZzovaneé prostory
321.3 Nadmoi'ska vyska AC1 - v&chny uvaZzovaneé prostory
321.4 Vyskyt vody AD3 - vechny uvazované prostory

321.5 Vyskyt cizich pevnych téles AE2 - vSechny uvaZzovane progtory

321.6 Vyskyt korozivnich nebo | AF1 - viechny uvaZzované prostory
zneci&ujicich latek

321.7.1 Mechanické namahani - Raz | AG1 - v&echny uvaZované prostory

321.7.2 Mechanické namahani -|AH1 - vdechny uvaZzované prostory
Vibrace

321.8 Vyskyt rogtlinstva nebo plisni | AK1 - vdechny uvaZzovane prostory
321.9 Vyskyt Zivocicha AL1 - vSechny uvaZzované prostory

321.10 Elektromagneticka, elektro- | AM1 - vdechny uvaZzované prostory
staticka nebo ionizujici ptisobeni

321.11 Slunecni zéreni ANL1 - v&echny uvaZované prostory
321.12 Sejsmicke acinky AP1 - viechny uvaZzovaneé prostory
321.13 Bouikové ¢innost AQ3 - v&echny uvaZované prostory
321.14 Pohyb vzduchu

321.15 Vitr AS3 - viechny uvaZzovaneé prostory

322.1 Schopnost osob BA4 - v&echny ostatni uvaZzované prostory

322.2 Elektricky odpor lidského téla | zatim nelze zattidit

322.3 Dotyk osob s potencidlem zemé | BC2 - v3echny uvaZzované prostory




Vnéj§i vliv Prostory, mistnost ¢iso

322.4 Podminky uUniku v ptipadé|BD1 - vdechny uvaZzované prostory
nebezpeci

322.5 Povaha zpracovavanych nebo | BEL - vSechny uvaZzované prostory
skladovanych latek

323.1 Stavebni materialy CAL1 - v&echny uvaZzované prostory

323.2 Konstrukce budovy

Dle CSN 33 2000-3 zména Z2 je uvazovany venkovni prostor, s prihlédnutim k vlivu BA4 (se
zatizenim nemanipuluji osoby bez odborné elektrotechnické kvalifikace) jako prostor
nebezpecny.

Pred uvedenim el. zatizeni do provozu musi byt vypracovan protokol o urcéeni vngjSich vliva
dle prilohy NK normy CSN 33 2000-3. Protokol je sougasti dokladové soucésti dokumentace,

ktera musi byt po dobu Zivotnosti zatizeni archivovana.

I nstalovany prikon

9xSON-50W & 65W Pi=_ 0,59 kW
Celkem Pi= 059 KW

Ps =P; xb=059x1= 0,59 kW
Pg = 0,59 kW lg= 2,7A cosj =0,95

Stavajici prikon demontovanych svitidel
4x70W a 84W Pi= 0,34 kW Ps =15 kW le= 05A

NavySeni prikonu oproti stavajicimu feSeni je 0,25 kW, resp. 1,2A. NavySeni bude pokryto
z rezervy stévgjici sité VO.

Technické reSeni

Pro navrZzenou mistni komunikaci a parkovist¢ bude ziizeno venkovni osvétleni. Nova
komunikace byla zatazena do skupiny svételnych situaci D3 a z toho vyplyvajici tiida
osvétleni S4 - dle CSN EN 13201-1a2.

Ttida Vodorovna osvétlenost
E (Ix) Emin
udrzovana udrzovana
hodnota hodnota
A >5 >1,0




Stavajici rozvody VO budou v dotéené lokalité¢ demontovany vé. sloupt a svitidel.

Rozvody VO jsou navrzeny podél nové budované komunikace kabelem CYKY-J 4x10
uloZzenym v zemi. V lokalit¢ bude osazeno 9 ks vybojkovych silni¢nich svitidel osazenych
sodikovou vybojkou SAP 50W. Svitidla maji horni reflektor ajsou shora clonéna pro omezeni
svételného smogu. Svitidla budou osazena primo na ocelovych pozinkovanych parkovych
stozérech vysky 6m. Detail sestavy viz. vykresova dokumentace. StoZéry se svitidly budou
osazeny min. 0,5m od kragje komunikace. Stozary budou osazeny do betonového z&kladu dle
vykresové dokumentace. Napojeni rozvodu bude provedeno ze stavajiciho nadzemniho
vedeni VO na stoZaru na parc.c. 478. Ze stoZzéru bude proveden kabelovy svod kabelem
AYKY-Jx16 do osazené pojistkové skiing SS100. Svod bude u zem& chrédnén ocelovou
trubkou uchycenou ke sloupu v délce min 2,5m nad povrchem. Kabel bude rovnéz umistén
v HDPE chrani¢ce 63mm ve vykopu 35x80 cm v piskovém loZi.

UloZeni kabeli

Pred zahdjenim zemnich praci musi stavebnik nechat zjistit a vytycit vSechna podzemni
vedeni. Vytyceni trasy musi byt provedeno opravnénou geodetickou firmou. Situovéni tras
musi byt uptesnéno dle vysledkd ru¢né kopanych sond v souvislosti s prostorovymi
vzdalenostmi dle CSN 736005. Zmeny musi byt odsouhlaseny projektantem. Zemni préce
okolo cizich podzemnich vedeni musi byt v tésném soubéhu a kiiZeni provadény ru¢nim
zpusobem a pod dozorem provozovateli siti. Stavba bude probihat za ¢aste¢ného provozu na
komunikacich.

Stavba objektu musi byt provedena na vytyéenych pozemcich, po uloZeni kanalizaci,
vodovodu, plynovodi a po provedeni terénnich Uprav pro komunikace. Rozméry a zajisténi
ryhy a montaznich jam uréuje CSN733050.

Kabely VO budou uklddany v komunikacich se zpevnénym krytem v ryze 50 (80) x 120
cm, v zeleném pasu a v chodniku v ryze 35(80)x80 cm. Kitizeni mistni komunikace a
stavajicich sjezdi budou provedeny otevienymi vykopy. Minimdlni Siika vykopu, kde musi
vstoupit pracovnik je 800 mm. Vykopy nad. hloubku 1,2m budou chrénény pazenim. Kabely
budou ukladany po celé délce v HDPE chrani¢ce pr. 63mm uloZené v piskovém loZi tak, aby
byly dodrzeny CSN 73 6005 "Prostorové usporadani siti technického vybaveni a CSN 33
2000-5-52 ed.2 "Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni". Chrénicka pod
komunikaci bude obetonovana. Kabely budou po celé délce kryty vystraznou folii ¢ervené

EIW v

barvy s popisem VO dle CSN 736006. V3echny zéhozy budou patii¢né zhutnény.

K FiZzeni a soubéhy s podzemnimi vedenimi

Béhem vystavby dojde ke stietu s inZzenyrskymi sitémi (vodovod, kanalizace, plyn), na které
je nutné brat zretel. V téchto pripadech budou kabely ukladany do chranicek HDPE @ 63 mm
piesahujici kiizeni min. 1m na kazdou stranu. Kabely v chréni¢kéch budou utésnény proti
vnikani vody. Prabehy inZenyrskych siti v dotcené oblasti jsou orientacné zakresleny v
polohopisnych planech Pri pokladce je nutné dodrzovat platné predpisy a normy zejména
CSN 73 60 05.

Chréani¢ky a ochranna potrubi osadit dle skute¢nosti ve vykopu ai v ptipadech nezachycenych
projektem.

Vyznadeni kabeli v terénu
Vyznaéeni kabelt vterénu musi byt provedeno ve smyslu ustanoveni CSN 73 60 05
"Prostorové usporédani siti technického vybaveni" a CSN 73 6006 "Vystrazné folie k
identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni". Mista kiizeni komunikaci budou
vyznacena znackovacimi pasivnimi MARKERY uloZenymi ve vykopu na konci chraniéek.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,
Pri realizaci je nutno respektovat ochrannd pasma stanovena zékonem ¢.458 ze 29.prosince
2000, §46.




Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdéenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho
vodice vedeni na kazdou stranu:

- unapétinad 1 kV do 35KkV vcetng

1. pro vodice bez izolace 7m

2. pro vodice sizolaci z&kladni 2m

3. pro zavésna kabelova vedeni 1m
- unapéti nad 35 kV do 110 kV veetné 12m
- unapéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15m
- U napéti nad 220 kV do 400 kV veetné 20m
- U napéti nad 400 kV 30m
- pro z&vésna kabelova vedeni 110 kV 2m
- U zarizeni vlastni telekomunikagni sité 1m

drzitele licence
Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110 kV v¢etné a vedeni tidici, merici a
zabezpecovaci techniky ¢ini 1 m po obou stranéch krajniho kabelu, nad 110 kV ¢ini 3 m po
obou stranéch krajniho kabelu.
Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:
a) u venkovnich elektrickych stanic a déle u stanic s napétim vySSim nez 52 kV v budovéach
20m od oploceni nebo od vn¢jsiho lice obvodoveého zdiva,
b) u stoZarovych elektrickych stanic s prevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 7 m,
c) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s napéti z arovné nad 1 kV a mensi nez 52
kV na uroven nizkého napéti 2 m,
d) uvestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.
Ochranné pasmo vyrobny elekttiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti 20m kolmo na oploceni nebo na vngjsi lic obvodového zdiva elektrické stanice.
Dle zék.¢. 8 92 - 151/2000 Sb o telekomunikacich je stanoveno ochranné pdsmo dékovych
sdél. kabelt a kabela mistni sité drzitela licence 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Ochrann& pasma plynovodi jsou stanovena nasledovng:

a) u nizkotlakych a stredotlakych plynovoda a plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od padorysu,

b) u ogtatnich plynovoda a plynovodnich ptipojek 4 m na ob¢ strany od ptdorysu

c) u technologickych objektia 4 m na vSechny strany od padorysu

Ochrannym pasmem se pro Ucely tohoto z&kona rozumi souvisly prostor v bezprostiedni
blizkosti plynarenského zatrizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdélenosti od jeho padorysu.

Bezpecnostni pasma:

- odparovaci stanice zkapalnénych plynt ..........cooeevereinienicieeees 100 m,
- regulacni stanice VYSOKOLIAKE ...........couveririerieeie e 10 m,
- regulacni stanice velmi vysoKOotIake ..o 20 m,
- vysokotlaké plynovody do DN 100 MM .......cccereerierinneeene e 15m,
0O DN 250 MM 1.ttt eeabeeeessaraeesessraeeeeans 20 m,
NA0 DN 250 MM ettt e e s e e s eaae e s eraeee e s 40 m,
- velmi vysokotlaké plynovody do DN 300 MM ........cccceeevvieeieennnnn 100 m,
(o [0l B L VIR0 0 11 o 150 m,
Nad DN 500 MIM ..o e eees 200m

Ochrannd padsma komunikace - 15 m od osy vozovky nebo osy prilehlého jizdniho pésu
silniceIl. nebo I11. téidy a osy mistni komunikace I1. tridy

Ochranné pasmo CD



Ochranné pasmo dréhy tvoii prostor po obou stranach dréhy, jehoZ hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou:
a) u dréhy celostatni a u drahy regiondlni 60 m od osy krajni koleje, nejmeéng vSak
ve
vzdélenosti 30 m od hranic obvodu dréhy,
b) u drahy celosténi, vybudované pro rychlost vétsi nez 160 km/h, 100m od osy
krajni
koleje, nejmeéne vSak 30 m od hranic obvodu dréhy,
c) uvlecky 30 mod osy krajni koleje,
d) u specidni drdhy 30 m od hranic obvodu drahy, u tunelt specidlni drahy 35 m
od osy
krajni koleje,
€) u drahy lanové 10 m od nosného lana, dopravniho lana nebo osy krajni koleje,
f) u drdhy tramvajové a dréhy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo
krajniho
trolejového drétu.
Pro drédhu vedenou po pozemnich komunikacich a vliecku v uzavieném prostoru provozovny
nebo v obvodu pistavu se ochranné pasmo neziizuije.

Z hlediska vodohospodarskeho:

Ochrann& pasma vodovodnich radii a kanalizaénich stok

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadi a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné - 1,5 m

b) u vodovodnich fad a kanalizacnich stok nad prameér 500 mm - 25m

Pro potieby sprévy a udrzby vodnich toki je nutné zachovavat po obou stranéch toku pro
moznost uzivani volny nezastavény manipulacni pruh o Sikce 6m od brehové ¢éary dle § 49,
odg. 2c zak. ¢. 254/2001 Sh., o vodéach a o zméné nekterych zakonu, ve znéni pozdgjSich
predpis.

Pasmo ochrany lesa pasmo 50m od hranice lesa. Stavby v tomto pasmu podléhgji souhlasu
sténi spravy lesi (dle zak. 289/1995 Sh. , § 14 odst.2)

Pred zahgenim zemnich praci bude zazadano o vytyéeni vSech podzemnich
inZenyrskych siti v trase vedeni - zazada investor u spravci siti.

Uzemnéni

Uzemnéni bude provedeno u kazdého sloupu VO. Uzemnéni bude provedeno paskem FeZn
30x4 uloZzenym na dno spolecného vykopu s kabelem VO. Pasek bude uloZen pod piskovée
loZe, dostatecné obalen jilem, co nejdéle od kabelu dle vykresové dokumentace. Uzemnéni
bude provedeno tak, aby odpovidalo platnym piedpisim a normam, zejména CSN 33 2000-
5-54 a CSN 33 2000-4-41ed.2 aa CSN EN 62 305-1ed.2 aZ 4 ed.2. Pri pokladani zemniciho
pasku je nutné provést fadné dotaZeni spoji a natér ochrannou suspensi. Z&hoz ryhy
dogtatecné zhutnit a pii eventualnim prachodu péasku betonovym zékladem je tieba tento
opatiit izolacnim natérem nebo omotanim antikorozni paskou PLU minimélné 10 cm pod
povrch betonového zakladu - viz. CSN 33 2000-5-54 priloha NK...

Celkovy zemni odpor uzemnéni viech vodi¢i PE a PEN nemé byt dle CSN 33 2000-4-41ed.2
pro sit’ 0 jmenovitém napéti 230V vétsi nez 5W.



Ochrana zarizeni
Proti prepéti atmosférického pavodu - bude zatizeni chranéno osazenymi bleskojistkami a
prepétovymi ochranami sit¢ VO. U prechodu venkovniho vedeni do kabelového svodu bude
na vedeni osazena bleskojistka 10kA/440V .
Ochrana pred drazem elektrickym proudem - je navrzena dle CSN 33 2000-4-41ed.2:
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem Zivych ¢asti:
- izolaci Zivych ¢asti
- kryty nebo prepézkami
- polohou
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykem nezivych ¢asti:
- zatizeni do 1000V si.: ochrana automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN

El. zatizeni musi byt udrZzovano provozuschopné a musi odpovidat platnym predpisim
a normédm CSN. Na zafizeni se musi provadét pravidelna Gdrzba ve formé ¢idéni a
dotahovéni spoji, obnova nééri, vyména vadnych soucasti a pod.. Na zafizeni musi byt
provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a dée provadéna pravidelna revize dle CSN
33 15 00. Zatizeni smi obsluhovat jen uréeny a prokazatelné pouceny pracovnik - dle CSN
EN 50110-1 ed. 2.

Pozarné bezpe¢nostni reSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

vypodet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych
prostori,

Jedn& se o liniovou stavbu vedeni VO, ktera nema vliv na pozZarni bezpetnost staveb a
nevytvari pozarné nebezpecné prostory. V pripadé poruchy se zafizeni vypne hlavnim
vypinatem TOTAL STOP umisténym v napajecim rozvadéci RVO nebo prilehlé pojistkové
skitini SS100. Pouzita svitidla a kabely jsou certifikovany a jsou odolné proti Siteni plamene.
Ostatni konstrukéni prvky sité VO jsou stupné horlavosti Al dle normy CSN EN 13501-1
reakce na ohen. El. zatizeni je navrzeno dle platnych predpisi a norem. Pred uvedenim
zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 15 00. Zatizeni smi
obsluhovat jen uréeny a prokazatelné pouceny pracovnik - dle CSN EN 50110-1 ed. 2.

Stavba bude realizovana v souladu splatnymi zakony a vyhléSkami zakony ve znéni
pozdéjSich predpisi zejména: ¢. 133/1985 Sh. - Zakon o pozZarni ochrang, ve znéni zdkona ¢.
425/1990 Sb., zékona ¢. 40/1994 Sh., za&kona ¢. 203/1994 Sh., z&kona ¢. 163/1998 Sh., z&kona
¢. 71/2000 Sb., zékona ¢. 237/2000 Sh. a z&kona ¢. 320/2002 Sh. a zékona ¢. 413/2005 Sh. a
zak. ¢. 186/2006 Sb.

Prostupy rozvodu elektroinstalace pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény hmotou
o0 stupni hoflavosti nejvyde C1 (podle CSN 730862) a tésnici konstrukce musi vykazovat
pozarni odolnost shodnou s poZérni odolnosti konstrukce, kterou prostupuji, nepoZaduje se
v3ak vy&Si poZarni odolnost nez 60 minut (podie CSN EN 1363-1)

Bezpefnost pri uzivani stavby

Pozadavky na bezpesnost préce vychézeji z ustanoveni vyhlasky Ceského Gradu bezpesnosti-
préce ¢. 48/1982 Sb (Whi aska Ceského Gradu bezpesnosti préace, kterou se stanovi zékladni
poZadavky k zajidténi bezpecnosti préce atechnickych zatizeni ) ve znéni pozdgjSich predpisa
(zména: 207/1991 Sh. a zména: 352/2000 Sh. a vyhlaska ¢.192/2005 Sh.) a pii vystavheé
budou dodrzeny ustanoveni ¢. 591/2006 Sb, (Natizeni vlady o blizSich miniménich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri préci na stavenidtich) zakon ¢. 309/2006 Sb
(zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci v
pracovnépravnich vztazich a o zgi&éni bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépréavni vztahy) v platném znéni.

Pti provozu je nutno dodrzovat

- vyhl. ¢. 48/82 Sh. ve znéni pozdgjSich predpisi - vyhlésky ¢.192/2005 Sb (Wyhl aska,
kterou se meni vyhl&ska Ceského Uiadu bezpesnosti préce ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi



z&kladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni) ve znéni pozdgjSich
predpist,

- narizeni vlady ¢. 101/2005 Sh. o podrobngjSich poZadavcich na pracovidté a pracovni
prostiedi

- . 495/2001Sb Narizeni vl ady, kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedki, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostiedkt

- ¢ 591/2006 Sb Natizeni vlady o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pii préci na stavenidtich

P¥i dodavce stroju a zarizeni je tireba dodr Zet:
- natizeni vlady ¢. 251/2003 Sbh., kterym se meéni z&kon ¢. 22/1997 Sh. o technickych
poZadavcich na vyrobky,

Nové instalované zatizeni bude opatieno veskerym bezpednostnim znatenim dle CSN
SO 3864 (018010).
Zatizeni budou umisténatak, aby k nim byl umoznén bezpecny pristup a aby byly zachovany
potrebné prostory pro obsluhu a opravy technologického zatizeni.
Vekeré pohybujici se ¢asti jsou opatieny ochrannymi kryty.
Pro rozvod €. energie plati normy CSN a ESC.
Zatizeni musi byt uzemnéno a vodivé propojeno.
Pti prohlidce zarizeni zagjistit odpojeni od el. sité a zabezpecit, aby zatizeni nemohlo byt
spusténo druhou osobou.
P 0drzbé nutno zajistit pii svarovani a manipulaci s otevienym ohném dohled pracovnika
poZarni ochrany.
Soucésti dodavek ma byt vzdy i barevné oznageni a &itky die CSN.
Na stavbé musi byt zndmo spojeni se zdravotni,hasi¢skou,plynérenskou a policejni
sluzbou.Na stavbé musi byt k dispozici z&kladni zdravotnicky materia prvni pomoci.
Dale musi byt k dispozici stavebni denik do kterého musi byt zaneseny vsechny préace a
uddlosti stavby.Denik musi byt trvale k dispozici na stavbé,vedenim deniku musi byt povéien
stavbyvedouci.Denik bude veden kalendéinim zptisobem s uvedenim dne a hodiny.
Denik bude soucésti dokladt pro predéani stavby. Dale viz.stat’ stavebni denik.

V&echna podzemni vedeni musi byt f&dné zjisténa a vytycenavedeni musi byt
zaji&teéna proti poskozeni a vstupu na né.
Vykopy musi byt opatieny lavkami pro pési se zabradlim po obou stranéch,vjezdy do gar&Zi a
vstupy na pozemky zajistit panelovymi piejezdy.
Vykopy musi byt zajigtény zabranami s nocnim osvétlenim.

VSeobecné

Stavba, provoz, zkouZeni musi odpovidat platnym normam CSN a musi byt v souladu se
z&konem 458/2000 Sb.

Pred zahenim musi stavebnik nechat zjistit a wvytycit vSechna podzemni vedeni
(vyhl.&.10/74Sb.,CSN733050 ¢1.48, 54, 55).

Stavba musi byt provedena za dodrzeni CSN736005 a CSN 33 2000-5-52 CAST 5.

Zvlé&te nutno opatrné postupovat pri pracich v blizkosti el.vedeni, kabelt a plynovodi. Préce
v blizkosti kabeli provadét pii odpojeni od napéti.

Pro stavbu musi byt pouZito pouze materidlu s dokladem o prohl&Seni o shodg.

Veskeré zmeény oproti projektu musi byt piedem odsouhlaseny projektantem v rdmci
provadeni autorského dozoru.

V Sumperku dne: 20.6.2014 Vypracoval: Ing. ToméS Nedoma



