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NASAZENO
PRIMO NA STOZAR
SILNIENI 5@W NAV LEGENDA SESTAV KUBATURY ZAKLADU
OZN. SESTAVY VOx KOTVEN{ COEEIE/IIIII
TYP STOZARU 6-114/76/60 i ea | CELKEM
| SVORKOVNICE EKM 1271 Eo oop mm
| TYP VYLOZNIKU - D= 16@ mm
| POCET RAMEN A SVIT. 1 VYKOP ZEMINY [m3] 1.73 15,57
ROZEVREN{ (*) - MONOLIT. BETON [m31] 2,41 3,69
| VYLOZENI M tmmm) — ZASYP ZEMINY [m3] 1,30 11,70
ZEMINY [m3l .43 3.89
| DELKA VYLOZNIKU K (mm) - IE’]?SVI?;VA' \II?FI?EN [m3] z.;:a 0.27
| SVITIDLO silniéni- 50W NAV POCET PD 3 C)
oee ZDROJ NAV-T 5@/1 udéno m3
I POCET v PD 9 ks
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! DVIRKA NAPETOVA SOUSTAVA: 3x230/400 V st+.50 Hz TN - C - S
| —— OVLADACI NAPETI: 1x23@ V str. 50 Hz
| 85x400 OCHRANA: AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE DLE CSN 33 2008-4-4led.2
PROSTREDI: Dle prilohy tech. zpravy
; Jmeéna vygrobcu a obchodni nézvy u polozek jsou pouze informativni, uvedene jako
S reference technickych parametrt, vzajemne kompatibility zarizeni a dostupnosti
Q
© I odborného servisu. Po kontrolnim vypoé¢tu hladiny osvétleni lze pouzit vyrobky
| ekvivalentnich vlastnosti jinych vyrobcu.
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