Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomena, Vikyfovice

D-2
Vypodet osvétleni dle CSN EN 13201--1 az 2

Kontaktni osoba: Ing. Tomas Nedoma
Cis. zakazky:

Firma:

Cislo zékaznika:

Datum: 01.07.2014
Zpracovatel: Ing. Tomas Nedoma



Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomena, Vik

Stavoprojekt Sumperk s.r.o.

Lidicka 56
787 01 Sumperk

DIALuUx

01.07.2014

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Ing. Tomas Nedoma
605532931

tnedoma@email.cz

Silnice 1/ Planovaci Udaje

Profil ulice

Zeleny pés 2
Vozovka 1

Zeleny pés 1
Cinitel udrzby: 0.80

Rozmisténi svitidel

(Sitka: 1.500 m)
(Sitka: 3.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)
(Sitka: 1.700 m)

- 1-u.anm

Svitidlo:

Svételny tok (Svitidlo):
Svételny tok (Zdroje:):
Vykon svitidla:
Umisteni:

Vzdalenost sloup(:
Montazni vysSka (1):

VySka svételného bodu:

Presah (2):
Sklon ramene (3):
Délka ramene (4):

28.00m

(2)

Philips SGS101 1xSON-I-50W-CO MR

2244 Im

3400 Im

61.0W
jednostranné dole
28.000 m

6.000 m

6.197 m

-0.635 m

10.0°

0.000 m

NejvySSi hodnoty intenzity svétla

u 70°: 133 cd/kim
u 80°: 61 cd/kim
u 90°: 18 cd/kim

Vzdy do vSech smér(, které u pouZzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Uhel se spodni vertikalou.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G3.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.

il
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Stavoprojekt Sumperk s.r.o.

Lidicka 56
787 01 Sumperk

01.07.2014

Zpracovatel Ing. Tomas Nedoma
Telefon 605532931
Fax
e-mail tnedoma@email.cz

Silnice 1/ Svételné technické vysledky

®

Cinitel 4drzby: 0.80
Soupis vyhodnocovaciho pole

1  Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 28.000 m, Sitka: 3.000 m
Rastr: 10 x 3 Body
Prislusejici silniéni prvky: Vozovka 1.
Zvolena trida osvetleni: S4

Skuteéné hodnoty podle vypoctu:
Pozadované hodnoty podle tfidy:

SpInéno/nesplnéno:

Méfitko 1:244

(Jsou splneny vSechny fotometrické pozadavky.)

E,, [X] Epin [X]
6.07 1.41

2 5.00 >1.00
v v

ks
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Ing. Tomas Nedoma
605532931

tnedoma@email.cz

Silnice 1/ Ztvarnéni 3D

e
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Oprava mistni komunikace a nové VO, ul. Lomena, Vik

Stavoprojekt Sumperk s.r.o.

Lidicka 56
787 01 Sumperk

Zpracovatel
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Fax

01.07.2014

Ing. Tomas Nedoma
605532931

tnedoma@email.cz

Silnice 1/ Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/1solinie (E)

— T300m
10 \ 5 m"f
7 [
L 3 J [ o 1
0.00
0.0a 2000 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 244
Rastr: 10 x 3 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.07 1.41 14 0.232 0.103
il
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01.07.2014
Stavoprojekt Sumperk s.r.o. Zpracovatel Ing. Tomas Nedoma
Telefon 605532931
Lidicka 56 Fax
787 01 Sumperk e-mail tnedoma@email.cz

Silnice 1 /Vyhodnocovaci pole Vozovka 1/ Tabulka (E)

2.500 11 8.08 459 256 153 153 2.56 4.59 8.08 11
1.500 13 937 497 264 1.48 1.48 2.64 4.97 9.37 13
0.500 14 966 501 254 141 141 2.54 5.01 9.66 14

m 1400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Pozor: Souradnice se vztahuji na vySe uvedeny graf. Hodnoty v Lux.

Rastr: 10 x 3 Body

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.07 1.41 14 0.232 0.103
Y
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